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VORABVERSION

Technische Vorab-Prüfgrundlage – nicht als finale Herstellererklärung gültig.

Dieses Dokument dient ausschließlich der technischen Vorab-Einschätzung durch die zuständige Prüforganisation vor dem Kauf. Die finale Herstellererklärung wird
ausschließlich nach Erwerb der aufgeführten Komponenten über die Pedders Deutschland GmbH bereitgestellt und enthält zusätzlich Rechnungsreferenz, Dokument-
ID, Validierungsmerkmale sowie den verbindlichen Kauf- und Produktbezug.

VORAB-PRÜFDOKUMENT

Technische Vorab-Prüfgrundlage
zur technischen Unterstützung einer möglichen Einzelabnahme gemäß § 21 StVZO

Dokumenttyp Technische Vorab-Prüfgrundlage

Aussteller Pedders Deutschland GmbH

Fahrzeugplattform Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ78R - 1999-2007; Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R - 1999-2007; Toyota |
Landcruiser | 70 Series, HDJ78R - 1999-2007 +7 weitere gemäß Anlage B

Geeignete Fahrzeugvarianten Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ78R - 1999-2007; Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R - 1999-2007; Toyota |
Landcruiser | 70 Series, HDJ78R - 1999-2007 +7 weitere gemäß Anlage B

EG-Typgenehmigung plattformabhängig / fahrzeugindividuell zu prüfen

Prüfzweck Technische Vorab-Bewertung zur möglichen Einzelabnahme eines verstärkten Fahrwerkssystems ohne Teilegutachten /
ABE

Geltungsbereich Geeignete Fahrzeugvarianten gemäß Anlage B

Beurteilungsgrundlage Bauteilliste, technische Daten, Produktkonfiguration, Zubehör-Finder-Zuordnung und Herstellerangaben

Produktlinie Pedders Heavy Duty Suspension

Hinweis Dieses Dokument unterstützt ausschließlich die technische Vorab-Plausibilisierung gegenüber der Prüfstelle. Die finale
kaufverifizierte Herstellererklärung wird erst nach Erwerb über die Pedders Deutschland GmbH erzeugt.

FAHRZEUGPLATTFORM

Toyota | Landcruiser | 70 Series,
FZJ78R - 1999-2007; Toyota |
Landcruiser | 70 Series, FZJ79R -
1999-2007; Toyota | Landcruiser |
70 Series, HDJ78R - 1999-2007 +7
weitere gemäß Anlage B

PRODUKT / KIT

9519
Pedders Trakryder Foam Cell
Stoßdämpfer

BEWERTETER UMFANG

1 Komponenten
Federn, Dämpfer und relevante
Fahrwerkskomponenten

DOKUMENTSTATUS

Vorab-Prüfung
nicht verbindlich gültig

Technische Bewertung durch Pedders Deutschland
Technische Datenanalyse der relevanten Fahrwerkskomponenten

Dokumentierte Fahrzeugzuordnung über Produkt- und Zubehör-Finder-Daten

Vorab-Einordnung der Auswirkungen auf fahrzeugrelevante Systeme

Finale kaufverifizierte Herstellererklärung nach Erwerb über Pedders Deutschland

1. Gegenstand des Dokuments
Gegenstand dieser technischen Vorab-Prüfgrundlage ist ein verstärktes Fahrwerkssystem der Marke Pedders für Fahrzeuge der Plattform Toyota | Landcruiser | 70 Series,
FZJ78R - 1999-2007; Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R - 1999-2007; Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ78R - 1999-2007 +7 weitere gemäß Anlage B. Für die
nachfolgend aufgeführten Komponenten liegt für den deutschen Markt kein spezifisches TÜV-Teilegutachten vor. Das Dokument dient dazu, die vorgesehene Verwendung, die
technische Plausibilität der Komponenten sowie deren Einordnung im Hinblick auf Fahrzeugfunktion und Verkehrssicherheit nachvollziehbar darzustellen.

2. Komponentenübersicht

Pos. Systembereich Komponente / Bezeichnung Menge Funktion im System

1 - 9519 - Pedders Trakryder Foam
Cell Stoßdämpfer

1x Technisch relevante
Fahrwerkskomponente
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3. Technische Kenndaten relevanter Hauptkomponenten

9519 - Pedders Trakryder Foam Cell Stoßdämpfer Wert

Ausgefahrene Länge 490 mm

Eingefahrene Länge 310 mm

Hub 180 mm

Dämpfertyp Foam Cell

Aufnahme oben PIN

Aufnahme unten PIN

Obere Aufnahme ST 12 x 69 SH 14

Untere Aufnahme ST 12 x 69 SH 14

Oben / unten PIN / PIN

Staubschutzrohr Ja

Montagesatz 142464

Bewertungshinweis: Die vorstehenden Daten bilden die technische Grundlage für die nachfolgende Plausibilitätsbewertung hinsichtlich Lastaufnahme, Funktionssicherheit und
Einsatzgeeignetheit innerhalb der serienmäßigen Achslasten und vorgesehenen Fahrwerksanwendungen.
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4. Technische Einordnung und Auswirkungen auf fahrzeugrelevante Systeme

Prüfaspekt Bewertung Begründung / Einordnung

Mechanische Eignung Plausibel gegeben Die Konfiguration aus verstärkten
Fahrwerkskomponenten und Heavy-Duty-Dämpfung ist
als Heavy-Duty-Fahrwerkssystem für erhöhte
Lastanforderungen ausgelegt.

Dämpfung / Fahrstabilität Keine negativen Auswirkungen zu erwarten Die Komponenten sind für den vorgesehenen
Einsatzbereich ausgelegt. Die fahrzeugseitige Prüfung
bleibt der Prüfstelle vorbehalten.

Bremsanlage Keine unmittelbare Änderung Durch die Fahrwerksumrüstung werden an der
Bremsanlage selbst keine konstruktiven Änderungen
vorgenommen. Eine negative Beeinflussung der
Bremsanlage ist aus der Produktkonfiguration nicht
abzuleiten; die fahrzeugseitige Prüfung bleibt der
Prüfstelle vorbehalten.

Lenkung Keine unmittelbare Änderung Bei ordnungsgemäßer Montage und anschließender
Achsvermessung sind keine systembedingten negativen
Auswirkungen auf das Lenkverhalten zu erwarten.

Befestigungspunkte Seriennahe Integration Das System ist für die Montage an den fahrzeugseitig
vorgesehenen Einbauorten ausgelegt. Voraussetzung
ist ein fachgerechter Einbau mit geeigneten
Befestigungsmitteln und Montagekontrolle.

Betrieb innerhalb Serienlasten Vorausgesetzt Die Eignungsbewertung bezieht sich auf den Betrieb
innerhalb der im Fahrzeugschein eingetragenen
beziehungsweise fahrzeugseitig zulässigen Achslasten
und technischen Betriebsgrenzen.

5. Qualitäts- und Herstellerinformationen zur Vorab-Einschätzung

Qualitätsstandard Die oben aufgeführten Komponenten werden nach einem qualitätsgesicherten Fertigungs- und Freigabeprozess
hergestellt.

Zertifizierungen Pedders ist nach ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 zertifiziert. Diese Zertifizierungen unterstreichen die
systematische Ausrichtung auf Qualitätsmanagement, Umweltmanagement sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz.

Produkthaftung / Public & Product Liability Für diese und weitere Produkte besteht eine Public & Product Liability Insurance mit einer Deckungssumme von USD
20.000.000.

Einordnung für die Prüfpraxis Diese Informationen sind bewusst vor der abschließenden Erklärung platziert, da sie die organisatorische und
qualitätssichernde Grundlage der Herstellerbewertung darstellen und in der Vorab-Prüfung durch die technische
Prüfstelle regelmäßig mitberücksichtigt werden.

Rechtlicher Status Diese Vorab-Version stellt keinen kaufbezogenen Produkt-, Garantie- oder Herkunftsnachweis dar und ist nicht als
finale Herstellererklärung verwendbar.

6. Nach Kauf zusätzlich enthaltene Validitätsmerkmale

Warum diese Vorab-Version nicht verbindlich gültig ist
Diese technische Vorab-Prüfgrundlage dient ausschließlich der fachlichen Vorab-Einschätzung durch die zuständige Prüforganisation. Sie ersetzt keine finale
Herstellererklärung, keinen Kaufnachweis und keine Dokumentation einer tatsächlich durch Pedders Deutschland gelieferten Ware.

Vorab-Version Nicht kaufverifiziert

Rechnungsbezug Nicht enthalten

Dokument-ID Nicht enthalten

Verifikation Nicht enthalten

Finale Herstellererklärung Nur nach Erwerb über Pedders Deutschland GmbH

7. Anlagen / empfohlene Unterlagen zur Vorlage beim Prüfingenieur
Anlage A - Produktabbildung / Lieferumfang des Fahrwerkssystems

Anlage B - Geeignete Fahrzeugplattformen / Anwendungsübersicht

Anlage C - Fahrzeugschein bzw. Zulassungsbescheinigung Teil I

Anlage D - Einbaunachweis / Werkstattrechnung / Montagebestätigung

Anlage E - Achsvermessungsprotokoll nach Montage

Vorabversion ohne Kauf-, Herkunfts- und Rechnungsbezug. Nicht als Herstellererklärung, Unbedenklichkeitsbescheinigung oder Produktnachweis verwendbar.
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Anlage A - Produktabbildung der Komponente
Abbildung der in diesem Dokument bewerteten Fahrwerkskomponente.

Bewerteter Lieferumfang

PRODUKTNUMMER

9519

PRODUKT / KIT

Pedders Trakryder Foam Cell Stoßdämpfer

FAHRZEUGPLATTFORM

Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ78R - 1999-2007;
Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R - 1999-2007;
Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ78R - 1999-2007
+7 weitere gemäß Anlage B

KOMPONENTEN
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Anlage B - Geeignete Fahrzeugplattformen / Anwendungsübersicht
Die nachfolgende Liste fasst die aus den zugeordneten Fahrzeug- und Zubehör-Finder-Daten ermittelten Fahrzeugplattformen und Anwendungen zusammen. Die konkrete
fahrzeugindividuelle Eignung ist durch die Prüfstelle anhand der Zulassungsunterlagen und Achslasten zu bewerten.

Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ78R - 1999-2007

Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R - 1999-2007

Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ78R - 1999-2007

Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ79R - 1999-2007

Toyota | Landcruiser | 70 Series, HZJ78R - 1999-2007

Toyota | Landcruiser | 70 Series, HZJ79R - 1999-2007

Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ76R - 2007-2016

Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ76R - 2016-Onward

Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ78R - 2007-Onward

Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ79R - 2007-Onward
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